
ACCESSOIRES 
SUMP SHARK 

CECOR offre un inventaire 
complet de pièces et d’accessoires 
(vendus séparément) pour 
prolonger la durée utile et 
rehausser la performance de ses 
appareils de nettoyage Sump 
Shark. 

Les diverses buses – droites, 
flexibles et évasées – nettoient  
les surfaces, les coins et les 
recoins plus en profondeur. 
Prolongez la portée de votre 
Sump Shark avec des tuyaux 
d’extension. 

CECOR CONTINUE D’INNOVER

FILTRE DE DÉCHARGE (DF4)
Pour la filtration supplémentaire des liquides industriels. 
Il s’accouple facilement à un port de vidange existant d’un 
appareil de nettoyage Sump Shark de CECOR  pour une 
deuxième phase de filtration. Il est offert avec ses sacs-
filtres à valeur nominale de 10 et 25 microns pour une 
filtration plus fine. Le composant filtre peut être facilement  
fixé (et retiré) sans aucun outil spécial.

FILTRE DE DÉCOUPE À JET D’EAU (F23-S)
CECOR offre un filtre F23-S spécial pour son appareil de 
nettoyage SA5-175PT Sump Shark spécialement conçu 
pour les applications de découpe à jet d’eau. Le filtre F23-S 
modifié aide à éviter l’accumulation de grenat dans le 
réservoir de récupération pouvant causer un problème.
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Les filtres CECOR « remportent la palme » | Comprendre la filtration des appareils de 
nettoyage de liquides.

Une importante fonction du nettoyage de bacs est la capacité à éliminer les solides des liquides industriels (liquide de 
refroidissement, liquides de transformation des métaux, les liquides de coupe, etc.). Tandis que nos appareils de nettoyage  
Sump Shark® aspirent les liquides et les solides, le système de filtration breveté de CECOR élimine les copeaux, les 
tournures et les autres résidus des liquides.

Lors de l’évaluation des appareils de nettoyage et de la filtration de différents fabricants, assurez-vous de comparer des 
pommes avec des pommes. La filtration efficace est un processus complexe. Vouloir simplement trouver le 
« filtre au micron le plus faible » n’est pas la bonne stratégie. Un filtre trop fin dans une mauvaise application réduira le débit 
de pompage et pourrait arrêter le débit complètement, pour ainsi rendre le nettoyage de ces derniers plus difficile. 

La plupart des fabricants utilisent une valeur nominale pour mesurer l’efficacité 
d’un filtre, qui indique l’élimination d’un certain pourcentage de particules d’une 
certaine taille de micron (c.-à-d., 60 % des particules de 25 microns). Le défi est 
que ces chiffres doivent être exprimés ensemble pour qu’ils soient significatifs, 
ce qui est rarement le cas. Une valeur nominale exprimée sans pourcentage ne 
veut rien dire. 

CECOR a créé un filtre efficace qui est fondé sur la taille des pores du filtre 
(valeur absolue). Au premier coup d’œil, nos filtres peuvent sembler ne pas être 
efficaces parce qu’ils sont classés à 250 et 500 microns. Nos filtres peuvent en 
effet filtrer des particules beaucoup plus petites en raison de « l’agglomération » 
qui s’accumule sur le filtre lorsque du liquide de refroidissement sale passe à 
travers ce dernier. 

L’agglomération peut en fait rendre le filtre plus efficace, lui 
permettant ainsi de capter des particules encore plus petites.  
Par conséquent, selon l’application, notre sac à 500 microns efficace 
à 99 % pourrait aussi être efficace à 80 % dans l’élimination des 
particules de 20 microns, pour ainsi être considéré comme étant un 
filtre à 20 microns.

Mise en garde : les machines ne doivent pas être utilisées pour des liquides inflammables (carburants, peintures, solvants, etc.). Évitez d’utiliser lorsque la température 
est extrêmement élevée ou dans des environnements ayant des risques d’étincelles (fours, zones de soudure, etc.). 23
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F10  CAPACITÉ DE 0,03 M³

F23  CAPACITÉ DE 0,06 M³

F50  CAPACITÉ DE 0,14 M³

Le filtre F10 est composé d’un panier-filtre et d’une 
doublure en tissu. Avec une capacité de 0,03 m³, le F10 
est offert de façon standard avec les modèles de Sump 
Shark suivants : SA5, SE10, CA5 et CE10. Le filtre en 
tissu réutilisable possède des poignées intégrées et il est 
assez petit pour être soulevé par une seule personne. 

Avec une capacité de 0,06 m³, le filtre F23 réutilisable 
est conçu pour la manipulation par chariot élévateur à 
fourche ou crochet de levage. La timonerie composée 
brevetée et le loquet rotatif contrôlent l’ouverture de la 
porte inférieure pour faciliter le vidage. Le F23 est offert 
de façon standard sur les modèles SE30, CE30, CE50 et 
CP50 (tailles de réservoir de 757/757 et moins). En option 
sur les modèles SA5, SE10, CA5 et CE10.

Avec une capacité de 0,14 m³, le filtre F50 réutilisable est 
composé d’un panier extérieur perforé en métal avec une 
doublure en maille en polypropylène. Des raccords pour 
la manipulation par des chariots élévateurs à fourche 
sont intégrés au couvercle en deux pièces. L’unité se vide 
depuis le fond avec des fonctions de sécurité intégrées 
comprenant une timonerie composée et un loquet rotatif. 
Standard sur tous les modèles SE50, SP50, CE50 et CP50 
(tailles de réservoir de 946/946 et moins). 

©2015 CECOR. Tous droits réservés. 

OPTIONS DE FILTRES SUMP SHARK® OPTIONS DE FILTRES SUMP SHARK®OPTIONS DE FILTRES SUMP SHARK®

24

CONCEPTION DU FILTRE

La conception du filtre est aussi un facteur important. Bien entendu, un fabricant peut vendre 
un filtre à faible micron, mais recherchez des fentes/ouvertures qui facilitent l’assemblage et qui 
laisseront passer des particules beaucoup plus grosses que prévu. 

La conception en biseau inversé brevetée de CECOR élimine le pontage. Le filtre se vide 
complètement. Les solides ne sont pas piégés dans le filtre. La conception unique du filtre de 
CECOR fournit un matériau filtrant continu. Tous les liquides doivent passer à travers le filtre 
sans qu’aucun d’entre eux ne s’échappe par des fentes ou des ouvertures. Les autres avantages 
de la conception comprennent une anse de levage intégrée, un couvercle de filtre qui garde le 
filtre et des joints d’étanchéité de 12,7 mm (½ po) d’épaisseur. Le filtre de CECOR est composé 
d’un assemblage en métal avec un panier perforé qui garde le sac/manchon filtrant, qui est 
offert dans une variété de tailles, de matériaux et de tissages.
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Remarque : les spécifications d’ingénierie peuvent être modifiées sans préavis.
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